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Il pressostato elettronico PE.40 è un dispositivo di controllo della pressione il cui display cambia colore al 
raggiungimento dei valori di pressione impostati. L'ampio display con l'indicazione di tutte le funzioni 
selezionate, la possibilità di scegliere fra alcuni circuiti elettronici ed accessori consente di trovare  il pressostato 
adatto per ogni esigenza. Provvisto di serie di una uscita digitale, nelle versioni 02-03 hanno rispettivamente 
una ulteriore uscita analogica in tensione e corrente.

Electronic pressure switches PE40 series is an electronic devices to check air pressure that can change its display colour when 
the selected pressure value are reached. The wide display shows selected functions, the choice  between many electronic 
circuits and accessories allows the customer to find the best pressure switch for any request. Available on standard version 
with an digital  output, the 02-03 versions have respectely an analog Voltage output and Current  output.

Specifiche tecniche - Technical specifications

PRESSOSTATO ELETTRONICO PE.40..   -  PE.40.. ELECTRONIC PRESSURE SWITCH

PE.40.C .. .. PE.40.V .. .. PE.40.P .. ..
(Composito - Compound) (Vuoto - Vacuum) (Positivo - Positive)

Gamma di pressioni - Rated pressure range: -100 / +100 kPa 0.0 / -101.3 kPa 0 / +1000 kPa

Gamma di pressioni impostabili - Set pressure: -101 / +101 kPa 10 / -101.3 kPa -100 / +1000 kPa

Pressione ammissibile - Withstand pressure: 300 kPa 1.5 MPa

Fluido - Fluid: Aria, gas non corrosivo, gas incombustibile - Air, Non-corrosive gases, incombustible gases

Risoluzione strumento - Set pressure resolution:

 kPa 0.1 1

kgf/cm2 0.001 0.01

bar 0.001 0.01

psi 0.01 0.1

inHg 0.1 ----

mmHg 1 ----

Tensione di alimentazione - Power supply voltage:                                       Da 12 a 24V DC ±10%, oscillazione (p-p) ≤ 10%      12 to 24V DC ±1 0%, Ripple (p-p) ≤ 10% or less

Consumo di corrente - Current consumption: ≤ 45 mA (in assenza di carico - Without load)

Uscite digitali - Switch output: NPN                                                                               PNP

Corrente massima - Max. current: 125 mA 

Tensione alimentazione massima - Max. supply voltage: 30 Vdc                                                                         24 Vdc

Tensione residua - Residual voltage: ≤ 1,5 V

Ripetibitità - Repeatability: ≤ 0.2% F.S. ±1 cifra   ≤ 0.2% F.S. ±1 Digit

Isteresi (modo isteresi) - Hysteresis mode: Regolabile - Adjustable

Isteresi (modo comparatore) - Hysteresis comparator mode: Regolabile - Adjustable

Tempo di risposta - Response time:  ≤ 2.5 ms (adjustable 25 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms, 1500 ms)

Protezione contro i cortocircuiti - Output short circuit protection: Si - Yes

Display a 7 segmenti - 7 segment LED display:         2 colori: Rosso o Verde (frequenza di camp.: 5 Hz ) - 2 Colors display: Red and Green (Sampling rate: 5 Hz)

Precisione dello strumento - Indicator accuracy:          ≤ ± 2% F.S. ±1 cifra (a 25 ±3°C)  < ±2% F.S. ±1 digit (at 25 ±3°C)

Indicatore stato ON - Status indicator: Indicatore di colore verde - Green indicator

Uscita analogica in tensione - Analog Voltage output:      V out: 1 - 5 V   ≤  ± 2,5%  F.S.  (nella gamma di pressioni - within rated pressure range)

Linearità - Linearity: ≤ ±1% F.S.

Impedenza - Impedance: 1 kohm (in uscita - Output)

Uscita analogica in corrente - Analog Current output:    mA out: 4 - 20 mA   ≤  ± 2,5%  F.S. (nella gamma di pressioni - within rated pressure range)

Massima impedenza di carico - Max load impedance: 12 Volt: 300 Ω;    24 Volt: 600 Ω;

Minima impedenza di carico - Min. load impedance:  50 Ω

Grado di protezione - Enclosure: IP40

Temperatura di esercizio - Ambient temp. range:  In lavoro - Working: 0 / +50 °C,    Magazzino - Storage: -10 / +60 °C (No condensa o ghiaccio - No condensation or ice)

Umidità di esercizio - Ambient humidity range: Lavoro / Magazzino - Working / Storage: 35 ÷ 85% RH (No condensa - No condensation)

Tensione massima - Withstand voltage:  1000 VAC in 1 min (tra telaio e fili - between case and lead wire)

Isolamento elettrico - Insulation resistance:                                                                550 Mohm min (al 500 VDC (tra telaio e fili - between case and lead wire)

Resistenza alle vibrazioni - Vibration resistance:  Ampiezza 1.5 mm,  10 Hz max - Total amplitude 1.5 mm, 10 Hz max

Resistenza agli Urti- Shock resistance: 98 m/s2  (10 G)

Caratteristica di temperatura - Temperature characteristic: ≤ ±2% F.S. della pressione (25°C) in un campo tra 0-50°C   ≤ ±2% F.S. of detected press. (25°C) range of 0-50°C

Connessioni pneumatiche - Port size: G 1/8

Fili elettrici - Lead wire:  Resistenti all'olio, sezione (0.15 mm2) - Oil-resistance cable(0.15 mm2)

Massa - Mass: 75 g (versione cavo 2 m - with 2-meter lead wire).      45 g (versione connettore maschio - with male connector)
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ACCESSORI  - ACCESSORIES

PE.40.A Staffe di montaggio a parete
Wall mounting bracket

PE.40.B Staffe di montaggio a pannello
Panel mounting bracket

PE.40.A = A1 + A2 PE.40.B = B1 + B2 + B3
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Protezione trasparente  - Transparent front protection

Spessore Max  - Max Thickness: 4,5 mm
Foro quadro  - Square hole: 31x31 (±0,3) mm 

C4C.10M L: 10 m 

C4C.05M L: 5 m 

C4C.03M L: 3 m Connettore femmina M8
M8 female connector

Per caratteristiche tecniche vedere la relativa sezione a pagina 1-187.Per caratteristiche tecniche vedere la relativa sezione a pagina 1-187.
For specifications see the section on page 1-187.For specifications see the section on page 1-187.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

DC (+)  Marrone - Brown

Analog. OUT
Bianco - White

1 KΩ
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OUT  Nero - Black
DC
12-24V

DC (-)  Blu - Blue

DC (+)  Marrone - Brown
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OUT  Nero - Black DC
12-24V

DC (-)  Blu - Blue

DC (+)  Marrone - Brown
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OUT  Nero - Black

DC
12-24V

DC (-)  Blu - Blue

Analog. OUT
Bianco - White

02 PNP + Analogica 1-5V
PNP + Analog out 1-5V 03 PNP + Analogica 4-20mA

PNP + Analog out 4-20mA01 1 uscita PNP
1 out PNP

CComposito - Compound ( -100 / +100 kPa )

VVuoto - Vacuum ( 0.0 / -101.3 kPa )

PPositivo - Positive ( 0 / +1000 kPa )

P E 4 0 C
C2 Cavo lunghezza 2 metri

2 metres lenght cable

M8 Connettore M8, cavo L = 0,15 m
M8 Connector, lenght cable L = 0,15 m

Serie
Series

0 3 C 2

25,4

30

2 m

42
31

30

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS 
1) Marrone - Brown  (+)
2) Bianco - White (Analog. OUT)
3) Blu - Blue  (-)
4) Nero - Black  (OUT)

Versione con connettore M8x1maschio
Male M8x1 connector version

Versione con cavo
Cable version


